
降低滚动
阻力，长
续航更省
电

3D 切角设计 有效抑制边界卷边效应减少能量
损失 

低滚阻轮廓设计，减少轮胎迟滞效应 大大降低行驶中轮胎变形的能耗
损失

从里到外
的加强，
安全省心

胎里气密层特别加厚设计 不漏气，抗刺扎，易修补

胎体材料采用高强度钢丝，提升胎冠强
度

满足车重、动力性强的地面的冲
击，不易鼓包、掉块

轮辋保护胶条加深设计 避免路面行驶中胎侧和轮毂异物
撞击刮擦

轮辋直径 轮胎规格 负荷指数
& 速度级别

最大额定气
压(kPa) 适配车型

R17 205/50 R17 93H XL 340 比亚迪秦新能源 2019款、帝豪EV  2019款 等

215/55 R17 98V XL 340 帕萨特新能源 2019款

215/50 R17 95V XL 340 北汽EU5 2019款、长安逸动EV 2019款

225/55 R17 101V XL 340 荣威e950 2019款

225/65 R17 106H XL 340 比亚迪E6 2018款

R16 205/55 R16 94H XL 340 比亚迪E5 2019款、荣威ei6  2019款

205/60 R16 96H XL 340 荣威Ei5 2019款

205/65 R16 99H XL 340 凯美瑞 2019款

215/60 R16 99H XL 340 帕萨特 2019款

R15 185/60 R15 84H 300 捷达 2019款

185/65 R15 88H 300 伊兰特 2018款

195/65 R15 91H 300 起亚K3 2018款、朗逸 2019款

注：断面225为4条主沟设计，其他规格为3条主沟设计

佳通 舒适 T29
Comfort T29

针对新能源出租车、网约车研发的高耐磨产品。

新一代低生热配方，
并在橡胶分子间添加纳米级补强碳黑
提升胶料的密实度和强度，
磨耗性能大幅提升

胎肩与胎中央采用非等节距花纹块设计，
调整中间花纹节长度 
加大中央部位花纹块刚度，
有效抑制偏磨和异磨

通过摩擦能仿真评价系统，测算并优化轮
胎滚动过程中胎面摩擦应力和滑移的分布
使轮胎胎面摩擦能密度分布均匀，
提升磨耗性能

超长里程抗磨设计，耐用省钱

T29 钢丝

3D 切角

普通钢丝

普通切角

T29 节距 普通胎节距

适配规格表

查看分享产品详情

T29

新能源
推荐
新能源
推荐


