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轮辋 轮胎规格 负荷指数
&速度级别 适配车型

R18 245/45 R18 100V 奥迪A6L 2014款 等

235/45 R18 94V 帕萨特 2013款 等

225/45 R18 95V 索纳塔八 2013款 等

R17 235/45 ZR17 93W 一汽-大众CC 2013款 等

225/45 R17 90V 奔驰C级 2013款 等

215/45 R17 91V 朗动 2012款 等

235/50 R17 96V 蒙迪欧 2013款 等

225/50 R17 94V 沃尔沃S80L 2014款 等

215/50 R17 91V 沃尔沃S60 2014款 等

205/50 ZR17 93W 思域 2014款 等

225/55 R17 97V 奥迪A6L 2012款等

215/55 R17 94V 帕萨特 2013款 等

R16 225/55 ZR16 95W 奥迪A6L 2011款 等

215/55 R16 93V 迈腾 2013款 等

205/55 R16 90V 速腾 2014款 等

205/65 R16 95V 天籁 2012款 等

225/60 R16 98V 雪铁龙C5 2013款 等

215/60 R16 95V 帕萨特 2013款 等

205/60 R16 92V 福克斯 2012款 等

195/60 R16 89H 日产骐达 2011款 等



2层1000D高强度胎体帘布结构，强度较单层胎
体强度提升一倍以上，因此轮胎更耐冲击不易损

3D花纹块设计，花纹块刚性增大，避免异常磨
损，因此更耐磨

胎面中特别添加弹性更好的橡胶分子，与地面的
摩擦系数低，因此磨耗性能更好

更宽接地面设计，刹车距离更短 真材实料，产品更强更耐用低噪音花纹设计，驾乘更舒适

创新3D横沟设计紊乱轮胎行驶产生的气流，引
导气流分散通过，降低滑行噪音

采用5段变节距设计，辅以PDT噪音优化分析，
有效降低行驶噪音

胎面花纹块刚性优化设计，增强胎面中央部位刚
性，降低复杂路况引起的震动，提升驾乘舒适性

5点平衡轮廓设计

采用5PEC轮廓设计技术，接地面更宽，抓地力
增强，从而缩短刹车距离

5PEC（5点平衡轮廓）设计技术：
通过轮胎周向Carcass Line上特殊的5点，利用轮胎设计软
件，勾勒出轮胎断面图，并使用FEA集成分析优化，得出合
适的轮廓。

含硅胎面胶配方提升湿地抓地力，缩短刹车距离
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